
DS-9000* DS-9500

TRANSFERT DES DICTÉES SANS FIL 
(WIFI)

vers le dossier réseau en WLAN -

Via e-mail lorsqu‘internet est connecté -

TÉLÉCHARGEMENT DES DICTÉES 
AVEC CÂBLE

Via LAN -
(Uniquement via la station d‘accueil CR21)

Via USB

ENREGISTREMENT AUDIO 
PROFESSIONNEL

Réduction du bruit avec le rayon formé 
par le double micro

Enregistrement de conférence stéréo directionnel

Filtre anti-pop à trois couches pour studio

Modes d‘enregistrement
Dictée 1 (Environnement silencieux)

Dictée 2 (Environnement bruyant)

Conférence

CODECS AUDIO 
(LECTURE ET ENREGISTREMENT)

DSS Pro
QP [12 kHz, 13,7 kbps, mono]

SP [16 kHz, 28 kbps, mono]

PCM 22,05 kHz, 16 bits, stéréo

MP3
Mono (44, 1 kHz, 64 kbps, mono)

Stéréo (44, 1 kHz, 128 kbps, stéréo)

FLUX DE TRAVAIL DU DISCOURS 
AU SCRIPT

Statut de la dictée sur l‘appareil -
(via Wifi)

Identification multi-auteur 10 10

Types de tâches 20 20

Options par type de tâche 10 10

* DS-9000 available summer 2018

Dictée mobile.
Simplement plus productif.

La nouvelle série DS // 
Comparaison de fonctionnalités



DS-9000* DS-9500

FONCTIONNALITÉS DE DICTÉE 
PROFESSIONNELLE

Touche coulissante optique à 4 positions

Edition complète des fichiers audio Insertion/ 
réenregistrement/ajout/coupure

Mémoire intégrée

Emplacement pour carte SD externe

Résiste aux chutes de 1,5 m

SÉCURITÉ DES DONNÉES

Cryptage des fichiers de dictée (AES 256 bits) DSS Pro DSS Pro

Verrouillage de l‘appareil par code PIN

DLP - Mode anti-perte des données

WEP, WPA/WPA2 Privé / Entreprise -

TEMPS DE CHARGE

Via un adaptateur secteur sur la station d‘accueil 2 h 2 h

Via port USB 4 h 4 h

Batterie Li-ion (1350mAh) Li-ion (1350mAh)

STATIONS D‘ACCUEIL COMPATIBLES

CR21
(LAN non pris en charge)

CR15

LOGICIEL DE DICTÉE

ODMS R7 ou supérieur

Lecteur DSS pour Mac
Version 7.6 ou supérieure 

(fonctionnalité wifi non prise en charge)

Standard lecteur DSS Non pris en charge

Dictée mobile.
Simplement plus productif.

Aperçu des fonctions du 
DS-9500 et du DS-9000

*DS-9000 disponible été 2018

Les spécifications techniques complètes s‘afficheront sous les spécifications du produit sur le site internet.


