
Informations générales Contenu de la boîte Speakerphone, Housse de rangement, informations de sécurité et
garanties

Dimensions du conditionnement (LxHxP) 142mm x 46.5mm x 139mm | 5.6in x 1.8in x 5.5in

Dimensions de l'unité principale (LxHxP) 120mm x 33mm | 4.72in x 1.3in

Poids 280g | 9.88oz

Norme IP * Protection contre la poussière et l'eau conforme à la norme IP64

Garantie 2 ans

Certifications et conformités ** Microsoft Teams (en fonction du modèle), Zoom, Google Meet,
Amazon Chime, Fast Pair, Works With Chromebook ***

Audio Tailles de salle idéales Jusqu’à 4.5m x 4.5m | 14.76ft x 14.76ft

Nombre de microphones 4

Type de microphone MEMS numérique

Fréquence du microphone 150Hz - 7000Hz

Portée du microphone Jusqu’à 2.3m | 7.55ft

Full duplex Oui

Taille du haut-parleur 50mm | 1.97in

Sortie audio maximale 85 dBspl @ 0.5m

Bande passante haut-parleur (mode musique) 100Hz - 20000Hz

Bande passante haut-parleur (mode voix) 150Hz - 7000Hz

Annulation d'écho acoustique (AEC) Oui

Normalisation du niveau de la voix (Automatic
Gain Control, AGC)

Oui (pour l'audio sortant)

Wideband Jusqu’à 8000 Hz

Réduction de bruit lors des appels Oui

Logiciels et applis Logiciels et/ou applis compatibles **** Jabra Direct, Jabra Xpress

Batterie Autonomie de conversation Jusqu’à 12 heures

Chargement filaire (en fonction du câble) Câble USB C intégré avec adaptateur USB A

Durée de recharge (USB C/A 1 A) Jusqu’à 2.5 heures

Durée de recharge (USB C/A 0,5 A) Jusqu’à 5 heures

Type de batterie Batterie lithium-ion rechargeable

Autonomie 2 x 900 mA

FICHE TECHNIQUE

SPEAK2 55

Conversations très naturelles grâce au
mode full duplex

› Quatre microphones beamforming à
réduction de bruit

›

Normalisation du niveau de la voix conçue
pour égaliser toutes les voix

› Haut-parleur 50 mm et son très large
bande

›

Certifié pour les principales plateformes de
réunion virtuelle

› Jusqu'à 12 heures d'autonomie sans fil›

Speakerphone nouvelle génération doté d'une qualité
audio exceptionnelle conçu pour plus de flexibilité.



Connectivité Connectivité USB-A ou USB-C, Bluetooth (uniquement pour smartphone/tablette)

Version Bluetooth® 5.1

Profils Bluetooth A2DP, AVRCP, BLE (for Google Fast Pair), HFP

Portée (Bluetooth) Jusqu’à 30m | 98ft

Appareils appairés Jusqu’à 8 dispositifs

Connexions Bluetooth simultanées 2

Longueur du câble USB intégré ca. 80cm | 31.5in

Informations
complémentaires

Température de fonctionnement 0°C à 45°C | 32°F à 113°F

Température de stockage -20°C à 45°C | -4°F à 113°F

Produits 2755-109 Jabra Speak2 55 MS Teams - Dark Grey

2755-209 Jabra Speak2 55 UC - Dark Grey

Accessoires 14208-10 Adaptateur verrou Kensington Jabra

* Placez le câble USB ou la prise de l'adaptateur à l'abri de la moisissure ou de liquides. Ne rechargez pas et n'allumez pas le
câble USB ou la prise de l'adaptateur lorsque celui-ci/celle-ci est mouillé(e) ou humide.

** Certifié pour la connexion USB uniquement. Les connexions Bluetooth standard ne sont pas certifiées.

*** Ce produit est compatible avec les appareils qui exécutent la dernière version de ChromeOS. Il est certifié conforme aux
normes de compatibilité Google. Google n'est pas responsable du fonctionnement de ce produit ni de sa conformité avec les
normes de sécurité. Chromebook, Google Meet et le badge Works With Chromebook sont des marques de Google LLC.

**** Jabra Direct est disponible pour Windows et Mac. Jabra Xpress est disponible pour Windows uniquement.
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Téléchargez la dernière version de ce document sur :
jabra.fr/supportpages/jabra-speak2-55

© 2022 GN Audio A/S. Tous droits réservés.Jabra® est une marque déposée de GN Audio A/S.
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par le
Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par GN Audio A/S est sous licence.
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
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